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GestorPDV - Configuracao de Impressora FOOD | Monitor Printer
CONFI GURAQAO IMPRESSORA FOOD —Monitor Printer

Para configurar aimpressora FOOD no Monitor Printer, verifique primeiro sea
impressora esta corretamente instalada e funcionando no Windows.

Configuracao deimpressora por |P (Rede—TCP)
Quando aimpressora estiver configurada via rede com [P fixo, utilize o seguinte padréo:

TCP:IPdaImpressora:Porta

Exemplo:

TCP:192.168.0.200:9100

?7? Observacao:
e Cadaimpressora possui seu proprio | P;
e A portamais utilizada é a 9100;

e Recomenda-se configurar IP fixo para evitar perda de comunicagao.

Configuracao de impressora compartilhada em rede

Quando aimpressora estiver instalada em outro computador e compartilhada narede,
utilize o seguinte padréo:

\\IPdoComputador\nomeCompartilhamento

Exemplo:

\\192.168.0.95\EPSON
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?? Observacgoes:

e O computador onde aimpressora esta instalada deve estar ligado;
e O compartilhamento deve estar corretamente configurado;

e Verifigue permissdes de acesso narede.

? Dica Final

Apés configurar no Monitor Print, sempre realize um teste de impressdo paravalidar a
comunicacdo e evitar falhas no momento da operacgéo.
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