Faq Brajan Sistemas Impressao

GestorPDV - Como Deve Ser a Imagem da Logomarca para Impressoras
Térmicas

Logo na Impressdo da NFC-e / NFe em Impressoras Térmicas

Como devo preparar a imagem da logomarca para que ela seja impressa corretamente na
DANFE da NFC-e / NFe?

A imagem deve estar no formato BMP monocromatico. Esse é o formato aceito pelas impressoras
térmicas, e qualquer outro formato pode causar falhas na impressao ou distorcées na imagem no
tipo IMPRESSORA.

Onde eu configuro a logomarca no sistema?

O caminho para configurar a logomarca é:

GestorPDV > Configuragoes do Caixa (Ctrl+C) > NFC-e|NFSe > Impressao > DANFE Logo Marca NFC-
e/NFe
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Como posso converter minha imagem para BMP monocromatico?

Vocé pode fazer isso facilmente utilizando o Paint (j& incluso no Windows):

1. Abra a imagem ou logomarca no Paint;
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2. Cligue em Arquivo > Salvar como > Outros formatos;
3. No campo “Tipo”, escolha Bitmap monocromatico (*.bmp);

4. Salve a imagem.

Observacao: Cada impressora térmica pode apresentar a logomarca de forma diferente,
dependendo da qualidade de impressao, densidade térmica e configuracdes especificas do modelo.
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